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60 мин.

Chery Tiggo 5 2014

Пороги овальные 
с накладкой 
120х60 мм
арт. CHERTIG514-09 

Пороги овальные
с накладкой
75х42 мм
арт. CHERTIG514-10

Пороги овальные
с проступью
75х42 мм
арт. CHERTIG514-11

Пороги с
площадкой
42,4 мм
арт. CHERTIG514-12

Пороги с
площадкой
(нерж. лист)
42,4 мм
арт. CHERTIG514-13

Пороги с
площадкой
60,3 мм
арт. CHERTIG514-14

Пороги с
площадкой
(нерж. лист)
60,3 мм
арт. CHERTIG514-15
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просверлить 
отверстие d6,5 мм

Инструкция по установке
1. Согласно схеме приложите кронштейны к порогам а/м и отметьте по ним места под болты поз. 1 (см. рис.). 
2. Просверлить отверстия d6,5 мм (под болты поз. 1) в нижней части порогов а/м согласно сделанным меткам (см. рис.).
3. Согласно схеме установите передние и задние кронштейны поз. 15-18 (см. рис.) с помощью закладных кронштейнов, установленных в 
штатные отверстия а/м.
4. Наживите изделия на установленные кронштейны болтами поз. 2.
5. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните болты.
6. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации
   Допустимая нагрузка на один порог при эксплуатации не более 100 кг. Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.
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