
Ford Explorer 2012

Пороги алюминиевые с пластиковой накладкой (1920)
                  арт. FOREXPL12-17AL, BL, GR, SL


60 мин.

Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru      info@tcc-tuning.ru





F
o
rd

 E
x
p

lo
re

r 
2
0
1
2

Инструкция по установке
1. Для установки кронштейнов необходимо просверлить отверстия d6.5 мм в нижней кромке порога а/м (см. Рис.1).
2. В отверстия алюминиевых порогов, расположенные в нижней части, вставить болты поз.2 и сдвинуть по направляющим порога. На болты 
одеть соединительные кронштейны поз.18 и наживить гайки поз.5.
3. Приложить соединительные кронштейны поз.18 вместе с порогом к установленным на а/м кронштейнам и скрепить их болтами поз.3.
4. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните все элементы крепления.

Рекомендации по эксплуатации
Для изделий допустимая нагрузка на один порог при эксплуатации не более 100 кг. Не допускается транспортирование автомобиля за изделия.

Установка кронштейнов

Рис.1 

Под болт просверлить 
отверстие d6.5 мм

Рис.2
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